
Tutti i valori qui indicati sono stati testati con una temperatura di +23°C e umidità relativa del 50%. 
All the above-mentioned values were tested at +23°C and 50% relative humidity.

PROPRIETÀ TERMICHE / Thermal properties Unità di misura / Unit Metodo test 
/ Test method PVC

Punto di fusione / Melting point °C - 86/90
Temperatura di esercizio / Operating temperature °C - 0 / + 60
Coefficente di dilatazione lineare / Coefficient of linear expansion K-1 DIN 53752 0,8 x 10-4

Conducibilità termica / Thermal conductivity W/m•K DIN 52612 0,159
Comportamento alla combustione / Combustion behavior - UL 94 VO

PROPRIETÀ ELETTRICHE / Dielectric properties Unità di misura / Unit Metodo test 
/ Test method PVC

Rigidità dielettrica / Dielectric rigidity KV / mm IEC 243-1 39
Resistenza superficiale / Superficial resistance Ohm DIN IEC 167 1013

BARRE TONDE / Round bars

Ø mm
PVC

kg/m2

5 0,03
6 0,04
8 0,08
10 0,12
12 0,17
15 0,26
16 0,3
18 0,38
20 0,47
22 0,58
25 0,72
30 1,04
35 1,41
40 1,88
45 2,35
50 2,9
55 3,55
60 4,25

Ø mm
PVC

kg/m2

65 4,95
70 5,8
75 6,6
80 7,5
85 8,35
90 9,4
100 11,5
110 14,5
120 16,7
130 19,8
140 23,7
150 25,3
160 29,5
180 38,75
200 47,8
225 65
250 75,95
300 113,2

Colori: naturale, nero, rosso, grigio RAL 7011

Lunghezza standard: 
- 2000 mm fino Ø 200 mm
- 1000 mm oltre il Ø 225 mm 
- 500 mm oltre il Ø 300 mm 
Colours: natural, black, red, grey RAL 7011

Standard length:
- 2000 mm up to Ø 200 mm 
- 1000 mm over Ø 225 mm
- 500 mm over Ø 300 mm

Colore: grigio RAL 7011, bianco, rosso, nero
Colours: grey RAL 7011, white, red, black

LASTRE / Sheets

S mm  Toll. S mm  
/ Tol. S mm

PVC
kg/m2

1 +/- 0,11 1,42
1,5 +/- 0,12 2,15
2  +/- 0,14 2,85
3  +/- 0,17 4,26
4 +/-  0,20 5,68
5 +/-  0,23 7,1
6 +/-  0,26 8,52
8 +/-  0,32 11,36
10 +/-  0,38 14,20

S mm  Toll. S mm  
/ Tol. S mm

PVC
kg/m2

12 +/-  0,44 17,04
15 +/-  0,53 21,3
20 +/-  0,68 28,4
25 +/-  0,83 35,5
30 +/-  0,98 42,6
35 +/-  1,13 49,7
40 +/-  1,28 56,8
50 +/-  1,58 71
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CARATTERISTICHE TERMICHE / Thermal properties
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PVC TRASPARENTE - LASTRE / Transparent PVC - Sheets

PVC TRASPARENTE - NASTRI / Transparent PVC - Strips

S mm
PVC TRASPARENTE 

/ Transparent PVC

kg/m2

1 1,47
1,5 2,2
2 2,85
3 4,26
4 5,68
5 7,1
6 8,52
8 11,36
10 14,2

S mm PVC TRASPARENTE / Transparent PVC

S x H mm 2 x 200 2 x 300 3 x 200 3 x 300 3 x 400 4 x 400

Lunghezza m / Length m 50 50 50 50 50 50

kg/striscia / kg/coil 24 36 36 54 72 96

Trasparente standard / Std transparent + + + + + +
Trasparente polare / Polar transparent + + + +

FORMATI LASTRE / Sheets size

TIPO E SPESSORE S / Type and thickness S
LARGHEZZA x LUNGHEZZA mm  / Width x Length mm

1000 x 2000 1500 x 3000
PVC
Da 2 a 25 mm (from/to) X X

Da 30 a 50 mm (from/to) X -

Altri formati su richiesta. Forniamo liste tagliate da lastra lunghezza 1000 o 2000 mm a larghezza desiderata 
Other dimensions upon request. We supply flat bars cut from sheets with length 1000 or 2000 mm and desired width
		

Colore standard trasparente azzurrato, altri colori su richiesta
Tolleranze su spessore 0/-0,3 mm, su larghezza 0/-4 mm  
+    Misure standard
Il PVC flessibile trasparente per porte ha una reazione al fuoco di autoestinguenza dopo lo spegnimento della fiamma.
È classificato B2 (classe standard) secondo le norme DIN 4102.
Standard colour light blue transparent, others upon request
Tolerance on thickness 0/-0,3 mm, on width 0/-4 mm
+   Standard dimensions
Transparent flexible PVC for doors has a self-extinguishing fire reaction after the flame is extinguished.
It is classified B2 (standard class) in compliance with DIN 4102.

LEGENDA / Key:	 X = standard

Lastra PVC trasparente / 
PVC transparent sheet

Lastra PVC rossa / 
PVC red sheet
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PVC TRASPARENTE - MANTI 
/ Transparent PVC - Membranes

BARRE QUADRE 
/ Square bars

TUBI QUADRI
/ Square tubes

TUBI RETTANGOLARI
/ Rectangular tubes

S mm g/m2 Lunghezza rotolo m 
/ Roll length m

Larg. standard H mm / Wid. standard H mm Larg. polar H mm / Wid. polar H mm
1000 1200 1300 1400 1500 1000 1300 1500

0,3 0,4 65  +
0,5 0,68 40  +
0,8 1,08 25  +
1 1,36 50  +  +  +  +  +  +

1,5 2,05 50  +  +  +
2 2,73 20  +  +  +  +  +  +  +
3 4,1 20  +  +  +  +  +  +  +
4 5,46 20  +  +  +  +  +  +  +
5 6,83 20  +  +  +  +  +  +  +
6 8,2 20  +  +  +  +  +  +
8 10,92 10  +  +  +  +  +  +
10 13,66 10  +  +  +  +  +  +

Colore standard trasparente azzurrato, altri colori su richiesta
Tolleranze su spessore 0/-0,3 mm, su larghezza +/- 5 mm  
+    Misure standard

Standard colour light blue transparent, others upon request
Tolerance on thickness 0/-0,3 mm, on width +/- 5 mm
+   Standard dimensions

Colori: naturale, grigio RAL 7011
Lunghezza standard 2000 mm

Colori: naturale, grigio RAL 7011
Lunghezza standard 2000 mm
Colours: natural, grey RAL 7011
Standard length 2000 mm

Colori: naturale, grigio RAL 7011
Lunghezza standard 5000 mm

Colours: natural, grey RAL 7011
Standard length 2000 mm

Colours: natural, grey RAL 7011
Standard length 5000 mm

BARRE FORATE
/ Hollow bars

Øe x Øi mm
PVC
kg/m

30 x 10 1,00
35 x 15 1,25
40 x 15 1,72
40 x 20 1,50
45 x 20 2,03
50 x 20 2,63
50 x 25 2,35
50 x 30 2,00
60 x 20 4,01
60 x 30 3,38
60 x 40 2,50
65 x 30 4,16
70 x 20 5,63
70 x 30 5,01
70 x 40 3,97
70 x 50 2,89
75 x 50 3,91
80 x 25 6,95
80 x 30 6,89

Øe x Øi mm
PVC
kg/m

80 x 40 6,01
80 x 50 4,88
90 x 25 9,36
90 x 30 9,01
90 x 35 8,61
90 x 40 7,83
90 x 50 7,01
90 x 60 5,63
100 x 30 11,39
100 x 40 10,11
100 x 50 9,39
100 x 60 8,01
100 x 70 6,39
110 x 50 12,02
110 x 60 10,64
110 x 75 7,80
120 x 40 16,03
120 x 50 14,90
120 x 60 13,52

Øe x Øi mm
PVC
kg/m

120 x 75 10,99
130 x 50 18,03
130 x 90 11,02
140 x 60 20,03
140 x 100 11,56
150 x 70 22,04
150 x 80 20,16
160 x 80 24,04
160 x 100 19,53
180 x 100 29,32
180 x 120 23,56
180 x 140 16,76
200 x 100 39,27
200 x 150 22,91
225 x 140 40,61
225 x 150 36,82
250 x 150 52,36

A x B mm
PVC
kg/m

10 x 10 0,15
12 x 12 0,22
15 x 15 0,34
17 x 17 0,44

20 x 20 0,61
22 x 22 0,74
25 x 25 0,95
30 x 30 1,37
40 x 40 2,44
50 x 50 3,861
60 x 60 5,48
80 x 80 9,74

100 x 100 15,22
120 x 120 21,92
150 x 150 34,26
200 x 200 60,9

A x B x S mm raggio curvatura mm / 
bend radius mm kg/m

35 x 35 x 3,5 1 0,68
50 x 50 x 5 1 1,42
60 x 60 x 3 4 1,06
80 x 80 x 3 4 1,43

100 x 100 x 3 4 1,8

A x B x S mm raggio curvatura mm / 
bend radius mm kg/m

90 x 45 x 3 4 1,21
90 x 55 x 3 4 1,3
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PROFILI A T
/ T-profiles

Colori: naturale, grigio RAL 7011, bianco RAL 9010
Lunghezza standard 5000 mm
Colours: natural, grey RAL 7011 , white RAL 9010
Standard length 2000 mm

A x B x S mm
PVC
kg/m

30 x 30 x 5,5 0,44

BARRE RETTANGOLARI 
/ Rectangular bars

Colori: naturale, grigio RAL 7011, bianco RAL 9010
Lunghezza standard 5000 mm
Colours: natural, grey RAL 7011 , white RAL 9010 Standard 
length 2000 mm

A x B mm
PVC
kg/m

20 x 7 0,21
20 x 10 0,30
20 x 15 0,46
25 x 5 0,19
25 x 10 0,38
25 x 15 0,57
30 x 10 0,46
30 x 15 0,69
30 x 20 0,91
35 x 10 0,53
35 x 15 0,80
40 x 10 0,61
40 x 20 1,22
45 x 15 1,03
50 x 5 0,38
50 x 10 0,76
50 x 20 1,52
50 x 30 2,30
50 x 40 3,07
60 x 12 1,10
60 x 20 1,83
60 x 25 2,28
60 x 50 4,60
80 x 20 2,44
80 x 30 3,65

PROFILI A L
/ L-profiles

Colori: naturale, grigio RAL 7011, bianco RAL 9010
Lunghezza standard 5000 mm
Colours: natural, grey RAL 7011 , white RAL 9010
Standard length 2000 mm

B x A x S mm PVC
kg/m

15 x 15 x 1,9 0,08
20 x 20 x 4 0,21
25 x 25 x 3 0,22
30 x 30 x 5 0,40
40 x 40 x 5 0,55
50 x 50 x 6 0,83
60 x 60 x 7 1,14
70 x 70 x 7 1,30

PROFILI A U
/ U-profiles

B x A x S mm PVC
kg/m

14 x 40 x 4 0,48
20 x 20 x 6,9 0,44
20 x 60 x 4 0,57
25 x 50 x 5 0,62
35 x 70 x 5 0,94
40 x 40 x 3 0,5
44 x 48 x 3 0,6

Colori: naturale, grigio RAL 7011, bianco RAL 9010
Lunghezza standard 5000 mm
Colours: natural, grey RAL 7011 , white RAL 9010 Standard 
length 2000 mm

BARRE ESAGONALI 
/ Hexagonal bars

Colori: naturale, grigio RAL 7011. Lunghezza standard 2000 mm
Colours: natural, grey RAL 7011. Standard length 2000 mm

h mm
PVC
kg/m

10 0,13
12 0,18
14 0,25
17 0,36
19 0,45
22 0,61
25 0,78
28 0,98
32 1,28
36 1,62

Su ordinazione, forniamo tubi tondi in conformità 
con EN 1452-2, serie leggera per ventilazione e serie 
filettabile gas, tutto in lunghezza standard 5000 mm 
e in colore grigio RAL 7011.

Upon request, we supply round tubes in compliance 
with EN 1452-2, light ventilation series and gas series for 
threading, all with standard length 5000 mm and colour 
grey RAL 7011. 
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